
StarDrive - GPR®

> Höchste Qualität 

> Innovative Technik 

> Made in AUSTRIA
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Fräsrippen

alternative Kopfform

Schaftfräser

Grobganggewinde

Mitgewinde

Dimensionen

4x30 bis 10x400 mm
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Detail

StarDrive - GPR®

Spezialgehärtet, gleitbeschichtet, gelb verzinkt

KLASSE IN MASSE 
 

 

Info

schmid schrauben zählt mit 170 Jahren Erfahrung in  

Österreich europaweit zu den Technologieführern in der  

Schraubenproduktion und Befestigungstechnik. 

QUALITÄT VERBINDET
-

Gewinde, Spitze

> 

> 

> 

> 

Unterkopf

 

> 

> 

Schaftfräser

Alternative Kopfform

Scheibenkopf

 

> 

> 
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StarDrive GPR®

Senkkopf

Ød [mm] Ls [mm] LgT (mm]

30 24 nein TX 20 1000 5834740400300001 9002715715409 040x030/024 A0C 0B0 B1B

35 24 nein TX 20 1000 5834740400350001 9002715715416 040x035/024 A0C 0B0 B1B

4,0 40 30 nein TX 20 1000 5834740400400001 9002715679718 040x040/030 A0C 0B0 B1B

50 30 ja TX 20 500 5834740400500001 9002715679725 040x050/030 A1C 0B0 B1B

60 35 ja TX 20 500 5834740400600001 9002715679732 040x060/035 A1C 0B0 B1B

70 35 ja TX 20 200 5834740400700001 9002715679749 040x070/035 A1C 0B0 B1B

50 29 ja TX 20 500 5834740450500001 9002715679756 045x050/029 A1C 0B0 B1B

60 29 ja TX 20 250 5834740450600001 9002715679763 045x060/029 A1C 0B0 B1B

70 39 ja TX 20 200 5834740450700001 9002715679770 045x070/039 A1C 0B0 B1B

80 39 ja TX 20 200 5834740450800001 9002715679787 045x080/039 A1C 0B0 B1B

50 30 ja TX 25 250 5834740500500001 9002715679794 050x050/030 A1C 0B0 B1B

60 30 ja TX 25 250 5834740500600001 9002715679800 050x060/030 A1C 0B0 B1B

70 37 ja TX 25 200 5834740500700001 9002715679817 050x070/037 A1C 0B0 B1B

80 37 ja TX 25 200 5834740500800001 9002715679824 050x080/037 A1C 0B0 B1B

90 55 ja TX 25 100 5834740500900001 9002715679831 050x090/055 A1C 0B0 B1B

100 55 ja TX 25 100 5834740501000001 9002715679848 050x100/055 A1C 0B0 B1B

120 55 ja TX 25 100 5834740501200001 9002715679855 050x120/055 A1C 0B0 B1B

60 36 ja TX 30 200 5834740600600001 9002715678889 060x060/036 A1C 0B1 B1B

70 36 ja TX 30 200 5834740600700001 9002715678896 060x070/036 A1C 0B1 B1B

80 48 ja TX 30 100 5834740600800001 9002715678902 060x080/048 A1C 0B1 B1B

90 48 ja TX 30 100 5834740600900001 9002715678919 060x090/048 A1C 0B1 B1B

100 48 ja TX 30 100 5834740601000001 9002715678926 060x100/048 A1C 0B1 B1B

110 64 ja TX 30 100 5834740601100001 9002715679916 060x110/064 A1C 0B1 B1B

120 64 ja TX 30 100 5834740601200001 9002715678933 060x120/064 A1C 0B1 B1B

130 64 ja TX 30 100 5834740601300001 9002715679923 060x130/064 A1C 0B1 B1B

140 64 ja TX 30 100 5834740601400001 9002715678940 060x140/064 A1C 0B1 B1B

150 64 ja TX 30 100 5834740601500001 9002715679930 060x150/064 A1C 0B1 B1B

160 64 ja TX 30 100 5834740601600001 9002715678957 060x160/064 A1C 0B1 B1B

180 64 ja TX 30 100 5834740601800001 9002715678964 060x180/064 A1C 0B1 B1B

200 64 ja TX 30 100 5834740602000001 9002715678971 060x200/064 A1C 0B1 B1B

220 64 ja TX 30 100 5834740602200001 9002715678988 060x220/064 A1C 0B1 B1B

240 64 ja TX 30 100 5834740602400001 9002715678995 060x240/064 A1C 0B1 B1B

260 64 ja TX 30 100 5834740602600001 9002715679008 060x260/064 A1C 0B1 B1B

280 64 ja TX 30 100 5834740602800001 9002715679015 060x280/064 A1C 0B1 B1B

300 64 ja TX 30 100 5834740603000001 9002715679022 060x300/064 A1C 0B1 B1B

Reibteil Antrieb

6,0

SSH Art. Nr. EAN ETA - CodierungStk./ PEH

4,5

5,0

Dimension
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Antrieb: Star-Antrieb

Gewinde: 

Spitze:  Mitgewinde
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StarDrive GPR®

Senkkopf

Ød [mm] Ls [mm] LgT (mm]

80 54 ja TX 40 75 5834740800800070 9002715727198 080x080/054 A1C 0B1 B1B

100 54 ja TX 40 75 5834740801000070 9002715727204 080x100/054 A1C 0B1 B1B

120 54 ja TX 40 75 5834740801200070 9002715727211 080x120/054 A1C 0B1 B1B

140 84 ja TX 40 75 5834740801400070 9002715727228 080x140/084 A1C 0B1 B1B

160 84 ja TX 40 75 5834740801600070 9002715727235 080x160/084 A1C 0B1 B1B

180 100 ja TX 40 75 5834740801800070 9002715727242 080x180/100 A1C 0B1 B1B

200 100 ja TX 40 75 5834740802000070 9002715727259 080x200/100 A1C 0B1 B1B

220 100 ja TX 40 75 5834740802200070 9002715727266 080x220/100 A1C 0B1 B1B

240 100 ja TX 40 75 5834740802400070 9002715727273 080x240/100 A1C 0B1 B1B

260 100 ja TX 40 75 5834740802600070 9002715727280 080x260/100 A1C 0B1 B1B

280 100 ja TX 40 75 5834740802800070 9002715727297 080x280/100 A1C 0B1 B1B

300 100 ja TX 40 75 5834740803000070 9002715727303 080x300/100 A1C 0B1 B1B

320 100 ja TX 40 75 5834740803200070 9002715727310 080x320/100 A1C 0B1 B1B

340 100 ja TX 40 75 5834740803400070 9002715727327 080x340/100 A1C 0B1 B1B

360 100 ja TX 40 75 5834740803600070 9002715727334 080x360/100 A1C 0B1 B1B

380 100 ja TX 40 75 5834740803800070 9002715727341 080x380/100 A1C 0B1 B1B

400 100 ja TX 40 75 5834740804000070 9002715727358 080x400/100 A1C 0B1 B1B

80 60 nein TX 40 50 5834741000800001 9002715679206 100x080/060 A0C 0B1 B1B

100 60 ja TX 40 50 5834741001000001 9002715679213 100x100/060 A1C 0B1 B1B

120 60 ja TX 40 50 5834741001200001 9002715679220 100x120/060 A1C 0B1 B1B

140 60 ja TX 40 50 5834741001400001 9002715679237 100x140/060 A1C 0B1 B1B

160 100 ja TX 40 50 5834741001600001 9002715679244 100x160/100 A1C 0B1 B1B

180 100 ja TX 40 50 5834741001800001 9002715679251 100x180/100 A1C 0B1 B1B

200 100 ja TX 40 50 5834741002000001 9002715679268 100x200/100 A1C 0B1 B1B

220 100 ja TX 40 50 5834741002200001 9002715679275 100x220/100 A1C 0B1 B1B

240 100 ja TX 40 50 5834741002400001 9002715679282 100x240/100 A1C 0B1 B1B

260 100 ja TX 40 50 5834741002600001 9002715679299 100x260/100 A1C 0B1 B1B

280 100 ja TX 40 50 5834741002800001 9002715679305 100x280/100 A1C 0B1 B1B

300 100 ja TX 40 50 5834741003000001 9002715679312 100x300/100 A1C 0B1 B1B

320 100 ja TX 40 50 5834741003200001 9002715679329 100x320/100 A1C 0B1 B1B

340 100 ja TX 40 50 5834741003400001 9002715679336 100x340/100 A1C 0B1 B1B

360 100 ja TX 40 50 5834741003600001 9002715679343 100x360/100 A1C 0B1 B1B

380 100 ja TX 40 50 5834741003800001 9002715679350 100x380/100 A1C 0B1 B1B

400 100 ja TX 40 50 5834741004000001 9002715679367 100x400/100 A1C 0B1 B1B

Dimension
Reibteil

8,0

10

Antrieb EAN ETA - CodierungStk./ PEH SSH Art. Nr.
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StarDrive GPR®

Scheibenkopf

Ød [mm] Ls [mm] LgT (mm]

60 36 14 TX 30 100 5833740600600001 9002715680349 060x060/036 G1G 0B1 B2B

80 48 14 TX 30 100 5833740600800001 9002715680356 060x080/048 G1G 0B1 B2B

100 48 14 TX 30 100 5833740601000001 9002715680363 060x100/048 G1G 0B1 B2B

120 64 14 TX 30 100 5833740601200001 9002715680370 060x120/064 G1G 0B1 B2B

140 64 14 TX 30 100 5833740601400001 9002715680387 060x140/064 G1G 0B1 B2B

160 64 14 TX 30 50 5833740601600001 9002715680394 060x160/064 G1G 0B1 B2B

180 64 14 TX 30 50 5833740601800001 9002715680400 060x180/064 G1G 0B1 B2B

200 64 14 TX 30 50 5833740602000001 9002715680424 060x200/064 G1G 0B1 B2B

80 54 20 TX 40 50 5833740800800070 9002715697125 080x080/054 G1G 0B1 B2B

100 54 20 TX 40 50 5833740801000070 9002715697132 080x100/054 G1G 0B1 B2B

120 54 20 TX 40 50 5833740801200070 9002715697149 080x120/054 G1G 0B1 B2B

140 84 20 TX 40 50 5833740801400070 9002715697156 080x140/084 G1G 0B1 B2B

160 84 20 TX 40 50 5833740801600070 9002715697163 080x160/084 G1G 0B1 B2B

180 100 20 TX 40 50 5833740801800070 9002715697170 080x180/100 G1G 0B1 B2B

200 100 20 TX 40 50 5833740802000070 9002715697187 080x200/100 G1G 0B1 B2B

220 100 20 TX 40 50 5833740802200070 9002715697194 080x220/100 G1G 0B1 B2B

240 100 20 TX 40 50 5833740802400070 9002715697200 080x240/100 G1G 0B1 B2B

260 100 20 TX 40 50 5833740802600070 9002715697217 080x260/100 G1G 0B1 B2B

280 100 20 TX 40 50 5833740802800070 9002715697224 080x280/100 G1G 0B1 B2B

300 100 20 TX 40 50 5833740803000070 9002715697231 080x300/100 G1G 0B1 B2B

320 100 20 TX 40 50 5833740803200070 9002715697248 080x320/100 G1G 0B1 B2B

340 100 20 TX 40 50 5833740803400070 9002715697255 080x340/100 G1G 0B1 B2B

360 100 20 TX 40 50 5833740803600070 9002715697262 080x360/100 G1G 0B1 B2B

380 100 20 TX 40 50 5833740803800070 9002715697279 080x380/100 G1G 0B1 B2B

400 100 20 TX 40 50 5833740804000070 9002715697286 080x400/100 G1G 0B1 B2B

100 60 25 TX 50 25 5833741001000001 9002715679558 100x100/060 G1G 0B1 B2B

120 60 25 TX 50 25 5833741001200001 9002715679565 100x120/060 G1G 0B1 B2B

140 60 25 TX 50 25 5833741001400001 9002715679572 100x140/060 G1G 0B1 B2B

160 100 25 TX 50 25 5833741001600001 9002715679589 100x160/100 G1G 0B1 B2B

180 100 25 TX 50 25 5833741001800001 9002715679596 100x180/100 G1G 0B1 B2B

200 100 25 TX 50 25 5833741002000001 9002715679602 100x200/100 G1G 0B1 B2B

220 100 25 TX 50 25 5833741002200001 9002715679619 100x220/100 G1G 0B1 B2B

240 100 25 TX 50 25 5833741002400001 9002715679626 100x240/100 G1G 0B1 B2B

260 100 25 TX 50 25 5833741002600001 9002715679633 100x260/100 G1G 0B1 B2B

280 100 25 TX 50 25 5833741002800001 9002715679640 100x280/100 G1G 0B1 B2B

300 100 25 TX 50 25 5833741003000001 9002715679657 100x300/100 G1G 0B1 B2B

320 100 25 TX 50 25 5833741003200001 9002715679664 100x320/100 G1G 0B1 B2B

340 100 25 TX 50 25 5833741003400001 9002715679671 100x340/100 G1G 0B1 B2B

360 100 25 TX 50 25 5833741003600001 9002715679688 100x360/100 G1G 0B1 B2B

380 100 25 TX 50 25 5833741003800001 9002715679695 100x380/100 G1G 0B1 B2B

400 100 25 TX 50 25 5833741004000001 9002715679701 100x400/100 G1G 0B1 B2B

Stk./ PEH SSH Art. Nr. EAN ETA - CodierungAntrieb

6,0

Dimension
 dk [mm]

8,0

10

schmid schrauben Hainfeld GmbH  | Landstal 10  |  3170 Hainfeld

T +43 (0)2764 2652  |  F +43 (0)2764 7712  |  E info@schrauben.at

Antrieb: Star-Antrieb

Gewinde: 

Spitze:  Mitgewinde

06/2016  www.schrauben.at



zul. N

[kN]

1. Fv,R,k

[kN]

2. Fv,R,k

[kN]

3. Fv,R,k

[kN]

4. Fv,R,k

[kN]

zul. N

[kN]

1. Fv,R,k 

[kN]

2. Fv,R,k 

[kN]

AD=90°

ET=0°

AD=0°

ET=90°

Ø 4,0

4,0 x 40 30 10 8 0,60 1,78 0,32 1,09 a) a) a) a) a) 0,34 1,50 1,50

4,0 x 50 30 20 8 0,60 1,78 0,32 1,09 a) a) a) a) a) 0,34 1,58 1,58

4,0 x 60 35 25 8 0,70 2,07 0,32 1,09 0,27 1,06 1,06 1,06 1,06 0,34 1,65 1,65

4,0 x 70 35 35 8 0,70 2,07 0,32 1,09 0,27 1,07 1,07 1,07 1,07 0,34 1,65 1,65

Ø 4,5

4,5 x 50 29 21 9 0,65 1,80 0,41 1,43 a) a) a) a) a) 0,43 1,91 1,91

4,5 x 60 29 31 9 0,65 1,80 0,41 1,43 0,34 1,39 1,39 1,39 1,39 0,43 1,91 1,91

4,5 x 70 39 31 9 0,88 2,42 0,41 1,43 0,34 1,39 1,39 1,39 1,39 0,43 2,07 2,07

4,5 x 80 39 41 9 0,88 2,42 0,41 1,43 0,34 1,39 1,39 1,39 1,39 0,43 2,07 2,07

Ø 5,0

 5,0 x 50 30 20 10 0,75 2,04 0,50 1,46 a) a) a) a) a) 0,53 2,25 2,25

 5,0 x 60 30 30 10 0,75 2,04 0,50 1,46 0,43 1,50 1,50 1,50 1,50 0,53 2,25 2,25

 5,0 x 70 37 33 10 0,93 2,52 0,50 1,46 0,43 1,58 1,58 1,58 1,58 0,53 2,37 2,37

 5,0 x 80 37 43 10 0,93 2,52 0,50 1,46 0,43 1,58 1,58 1,58 1,58 0,53 2,37 2,37

 5,0 x 90 55 35 10 1,38 3,74 0,50 1,46 0,43 1,60 1,60 1,60 1,60 0,53 2,68 2,68

 5,0 x 100 55 45 10 1,38 3,74 0,50 1,46 0,43 1,60 1,60 1,60 1,60 0,53 2,68 2,68

 5,0 x 120 55 65 10 1,38 3,74 0,50 1,46 0,43 1,60 1,60 1,60 1,60 0,53 2,68 2,68

Ø 6,0

 6,0 x 60 36 24 12 1,08 2,81 0,72 2,10 0,58 1,81 1,81 1,81 1,81 0,77 3,02 3,02

 6,0 x 70 36 34 12 1,08 2,81 0,72 2,10 0,61 1,96 1,96 1,96 1,96 0,77 3,02 3,02

 6,0 x 80 48 32 12 1,44 3,74 0,72 2,10 0,61 1,96 1,96 1,96 1,96 0,77 3,25 3,25

 6,0 x 90 48 42 12 1,44 3,74 0,72 2,10 0,61 2,16 2,16 2,16 2,16 0,77 3,25 3,25

 6,0 x 100 48 52 12 1,44 3,74 0,72 2,10 0,61 2,16 2,16 2,16 2,16 0,77 3,25 3,25

 6,0 x 110 64 46 12 1,92 4,99 0,72 2,10 0,61 2,16 2,16 2,16 2,16 0,77 3,57 3,57

 6,0 x 120 64 56 12 1,92 4,99 0,72 2,10 0,61 2,16 2,16 2,16 2,16 0,77 3,57 3,57

 6,0 x 130 64 66 12 1,92 4,99 0,72 2,10 0,61 2,16 2,16 2,16 2,16 0,77 3,57 3,57

 6,0 x 140 64 76 12 1,92 4,99 0,72 2,10 0,61 2,16 2,16 2,16 2,16 0,77 3,57 3,57

 6,0 x 150 64 86 12 1,92 4,99 0,72 2,10 0,61 2,16 2,16 2,16 2,16 0,77 3,57 3,57

 6,0 x 160 64 96 12 1,92 4,99 0,72 2,10 0,61 2,16 2,16 2,16 2,16 0,77 3,57 3,57

 6,0 x 180 64 116 12 1,92 4,99 0,72 2,10 0,61 2,16 2,16 2,16 2,16 0,77 3,57 3,57

 6,0 x 200 64 136 12 1,92 4,99 0,72 2,10 0,61 2,16 2,16 2,16 2,16 0,77 3,57 3,57

 6,0 x 220 64 156 12 1,92 4,99 0,72 2,10 0,61 2,16 2,16 2,16 2,16 0,77 3,57 3,57

 6,0 x 240 64 176 12 1,92 4,99 0,72 2,10 0,61 2,16 2,16 2,16 2,16 0,77 3,57 3,57

 6,0 x 260 64 196 12 1,92 4,99 0,72 2,10 0,61 2,16 2,16 2,16 2,16 0,77 3,57 3,57

 6,0 x 280 64 216 12 1,92 4,99 0,72 2,10 0,61 2,16 2,16 2,16 2,16 0,77 3,57 3,57

 6,0 x 300 64 236 12 1,92 4,99 0,72 2,10 0,61 2,16 2,16 2,16 2,16 0,77 3,57 3,57

Abmessungen
Auszieh-

widerstand

Kopfdurchzugs-

widerstand

Abscheren 

Stahl - Holz

Abscheren 

Holz - Holz

dk

[mm]

zul. Nz 

[kN]

Fax,R,k

[kN]

zul. Nz,Kopf 

[kN]

Fhead,R,k

[kN]

d x L 

[mm]

b 

[mm]

AD

[mm]

1 2 

3 4 

1 

2 

StarDrive GPR® 
Senkkopf
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d [mm] 4,0 4,5 5,0 6,0 8,0 10,0

dk [mm] 8,0 9,0 10,0 12,0 15,0 18,5

di [mm] 2,6 2,8 3,3 4,0 5,3 6,2

ds [mm] 2,8 3,2 3,5 4,3 5,9 7,1

TX 20 20 25 30 40 40

ftens,k [kN] 5,0 5,8 8,8 12,8 22,7 33,2

Antrieb

Nenndurchmesser

Kopfdurchmesser

Kerndurchmesser

Schaftdurchmesser

Zugtragfähigkeit
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StarDrive GPR® 
Senkkopf
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Ø 4,0 Ø 4,5 Ø 5,0 Ø 6,0 Ø 8,0 Ø 10,0

20,0 22,5 25,0 30,0 40,0 70,0

20,0 22,5 25,0 30,0 40,0 50,0

20,0 22,5 25,0 30,0 40,0 100,0

16,0 18,0 20,0 24,0 32,0 40,0

Der Abstand a2 kann auf 2,5  d reduziert werden, wenn das Produkt der Abstände a1 und a2 mit 25  d² 

eingehalten werden kann. 

Gilt nicht für d > 8 mm.

a2 [mm]

a1,c [mm]

a2,c [mm]

a1 [mm]

Mindestabstände 
b)

Allgemeine Definitionen                                                                                                                                                                      

 

a) ...bei diesen Abmessungen gibt es keine Abscherwerte für Holz-Holzverbindungen, da die benötigte  

       Anbauteildicke gemäß ETA 12/0373 Anhang 7 Tabelle A6.9 nicht erreicht wird. Für Stahl-Holzverbindungen gibt es  

       keine vorgeschriebene Mindestanbauteildicke. 

b)...Die Mindestabstände sind nach ETA 12/0373 A.7.3 für axiale Belastung angegeben. 

 

 Die Gewindeauszugswerte wurden mit einem Winkel von 45° bis 90° zur Holzfaserrichtung berechnet. 

 

k = 350 kg/m³.  

 

 

-Holzverbindungen wurde ein Stahlblech mit einer Dicke t = d der Berechnung zugrunde gelegt. 

- und Druckfehler vorbehalten. 

 

      durchzuführen. 

R,d für die endgültige Gestaltung der Holzverbindung ergibt sich  aus den  

      charakteristischen Werten wie folgt: 

 

 

 

 

 
 
 

       

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: info@schrauben.at 
 
 

Unterschied - charakteristische und zulässige Werte  
 

 

zulässige Werte - Belastung (graue Spalten): 

      - Bemessung nach DIN 1052:1988 und nach deutscher Zulassungen Z-9.1-435 

charakteristische Werte (blaue Spalten) 

      - Bemessung nach EC5 und ETA 12/0373 
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StarDrive GPR® 
Senkkopf

zul. N

[kN]

1. Fv,R,k

[kN]

2. Fv,R,k

[kN]

3. Fv,R,k

[kN]

4. Fv,R,k

[kN]

zul. N

[kN]

1. Fv,R,k 

[kN]

2. Fv,R,k 

[kN]

AD=90°

ET=0°

AD=0°

ET=90°

Ø 8,0

 8,0 x 80 54 26 15 2,16 4,62 1,13 2,79 a) a) a) a) a) 1,36 6,18 5,30

 8,0 x 100 54 46 15 2,16 4,62 1,13 2,79 1,10 3,68 4,25 3,50 3,90 1,36 6,18 5,30

 8,0 x 120 54 66 15 2,16 4,62 1,13 2,79 1,10 3,90 4,25 3,63 3,90 1,36 6,18 5,30

 8,0 x 140 84 56 15 3,36 7,19 1,13 2,79 1,10 3,90 4,25 3,63 3,90 1,36 6,82 5,94

 8,0 x 160 84 76 15 3,36 7,19 1,13 2,79 1,10 3,90 4,25 3,63 3,90 1,36 6,82 5,94

 8,0 x 180 100 80 15 4,00 8,56 1,13 2,79 1,10 3,90 4,25 3,63 3,90 1,36 7,17 6,28

 8,0 x 200 100 100 15 4,00 8,56 1,13 2,79 1,10 3,90 4,25 3,63 3,90 1,36 7,17 6,28

 8,0 x 220 100 120 15 4,00 8,56 1,13 2,79 1,10 3,90 4,25 3,63 3,90 1,36 7,17 6,28

 8,0 x 240 100 140 15 4,00 8,56 1,13 2,79 1,10 3,90 4,25 3,63 3,90 1,36 7,17 6,28

 8,0 x 260 100 160 15 4,00 8,56 1,13 2,79 1,10 3,90 4,25 3,63 3,90 1,36 7,17 6,28

 8,0 x 280 100 180 15 4,00 8,56 1,13 2,79 1,10 3,90 4,25 3,63 3,90 1,36 7,17 6,28

 8,0 x 300 100 200 15 4,00 8,56 1,13 2,79 1,10 3,90 4,25 3,63 3,90 1,36 7,17 6,28

 8,0 x 320 100 220 15 4,00 8,56 1,13 2,79 1,10 3,90 4,25 3,63 3,90 1,36 7,17 6,28

 8,0 x 340 100 240 15 4,00 8,56 1,13 2,79 1,10 3,90 4,25 3,63 3,90 1,36 7,17 6,28

 8,0 x 360 100 260 15 4,00 8,56 1,13 2,79 1,10 3,90 4,25 3,63 3,90 1,36 7,17 6,28

 8,0 x 380 100 280 15 4,00 8,56 1,13 2,79 1,10 3,90 4,25 3,63 3,90 1,36 7,17 6,28

 8,0 x 400 100 300 15 4,00 8,56 1,13 2,79 1,10 3,90 4,25 3,63 3,90 1,36 7,17 6,28

Ø 10,0

10,0 x 80 60 20 18,5 3,00 5,70 1,71 4,18 a) a) a) a) a) 2,13 8,14 6,91

10,0 x 100 60 40 18,5 3,00 5,70 1,71 4,18 1,60 4,48 5,48 4,25 5,13 2,13 8,14 6,91

10,0 x 120 60 60 18,5 3,00 5,70 1,71 4,18 1,70 5,29 5,79 4,92 5,29 2,13 8,14 6,91

10,0 x 140 60 80 18,5 3,00 5,70 1,71 4,18 1,70 5,29 5,79 4,92 5,29 2,13 8,14 6,91

10,0 x 160 100 60 18,5 5,00 9,50 1,71 4,18 1,70 5,29 5,79 4,92 5,29 2,13 9,09 7,86

10,0 x 180 100 80 18,5 5,00 9,50 1,71 4,18 1,70 5,29 5,79 4,92 5,29 2,13 9,09 7,86

10,0 x 200 100 100 18,5 5,00 9,50 1,71 4,18 1,70 5,29 5,79 4,92 5,29 2,13 9,09 7,86

10,0 x 220 100 120 18,5 5,00 9,50 1,71 4,18 1,70 5,29 5,79 4,92 5,29 2,13 9,09 7,86

10,0 x 240 100 140 18,5 5,00 9,50 1,71 4,18 1,70 5,29 5,79 4,92 5,29 2,13 9,09 7,86

10,0 x 260 100 160 18,5 5,00 9,50 1,71 4,18 1,70 5,29 5,79 4,92 5,29 2,13 9,09 7,86

10,0 x 280 100 180 18,5 5,00 9,50 1,71 4,18 1,70 5,29 5,79 4,92 5,29 2,13 9,09 7,86

10,0 x 300 100 200 18,5 5,00 9,50 1,71 4,18 1,70 5,29 5,79 4,92 5,29 2,13 9,09 7,86

10,0 x 320 100 220 18,5 5,00 9,50 1,71 4,18 1,70 5,29 5,79 4,92 5,29 2,13 9,09 7,86

10,0 x 340 100 240 18,5 5,00 9,50 1,71 4,18 1,70 5,29 5,79 4,92 5,29 2,13 9,09 7,86

10,0 x 360 100 260 18,5 5,00 9,50 1,71 4,18 1,70 5,29 5,79 4,92 5,29 2,13 9,09 7,86

10,0 x 380 100 280 18,5 5,00 9,50 1,71 4,18 1,70 5,29 5,79 4,92 5,29 2,13 9,09 7,86

10,0 x 400 100 300 18,5 5,00 9,50 1,71 4,18 1,70 5,29 5,79 4,92 5,29 2,13 9,09 7,86

Abmessungen
Auszieh-

widerstand

Kopfdurchzugs-

widerstand

Abscheren 

Holz - Holz

Abscheren 

Stahl - Holz

d x L 

[mm]

b 

[mm]

AD

[mm]

dk

[mm]

zul. Nz 

[kN]

Fax,R,k

[kN]

zul. Nz,Kopf 

[kN]

Fhead,R,k

[kN]

1 2 

3 4 

1 

2 
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d [mm] 4,0 4,5 5,0 6,0 8,0 10,0

dk [mm] 8,0 9,0 10,0 12,0 15,0 18,5

di [mm] 2,6 2,8 3,3 4,0 5,3 6,2

ds [mm] 2,8 3,2 3,5 4,3 5,9 7,1

TX 20 20 25 30 40 40

ftens,k [kN] 5,0 5,8 8,8 12,8 22,7 33,2

Antrieb

Zugtragfähigkeit

Nenndurchmesser

Kopfdurchmesser

Kerndurchmesser

Schaftdurchmesser
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Ø 4,0 Ø 4,5 Ø 5,0 Ø 6,0 Ø 8,0 Ø 10,0

20,0 22,5 25,0 30,0 40,0 70,0

20,0 22,5 25,0 30,0 40,0 50,0

20,0 22,5 25,0 30,0 40,0 100,0

16,0 18,0 20,0 24,0 32,0 40,0

Der Abstand a2 kann auf 2,5  d reduziert werden, wenn das Produkt der Abstände a1 und a2 mit 25  d² 

eingehalten werden kann. 

Gilt nicht für d > 8 mm.

a2 [mm]

a1,c [mm]

a2,c [mm]

a1 [mm]

Mindestabstände 
b)

Allgemeine Definitionen                                                                                                                                                                      

 

a) ...bei diesen Abmessungen gibt es keine Abscherwerte für Holz-Holzverbindungen, da die benötigte  

       Anbauteildicke gemäß ETA 12/0373 Anhang 7 Tabelle A6.9 nicht erreicht wird. Für Stahl-Holzverbindungen gibt es  

       keine vorgeschriebene Mindestanbauteildicke. 

b)...Die Mindestabstände sind nach ETA 12/0373 A.7.3 für axiale Belastung angegeben. 

 

 Die Gewindeauszugswerte wurden mit einem Winkel von 45° bis 90° zur Holzfaserrichtung berechnet. 

 

k = 350 kg/m³.  

 

 

-Holzverbindungen wurde ein Stahlblech mit einer Dicke t = d der Berechnung zugrunde gelegt. 

- und Druckfehler vorbehalten. 

 

      durchzuführen. 

R,d für die endgültige Gestaltung der Holzverbindung ergibt sich  aus den  

      charakteristischen Werten wie folgt: 

 

 

 

 

 
 
 

       

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: info@schrauben.at 
 
 

Unterschied - charakteristische und zulässige Werte  
 

 

zulässige Werte - Belastung (graue Spalten): 

      - Bemessung nach DIN 1052:1988 und nach deutscher Zulassungen Z-9.1-435 

charakteristische Werte (blaue Spalten) 

      - Bemessung nach EC5 und ETA 12/0373 
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zul. N

[kN]

1. Fv,R,k

[kN]

2. Fv,R,k

[kN]

3. Fv,R,k

[kN]

4. Fv,R,k

[kN]

zul. N

[kN]

1. Fv,R,k 

[kN]

2. Fv,R,k 

[kN]

AD=90°

ET=0°

AD=0°

ET=90°

Ø 6,0

6,0 x 60 36 24 14 1,08 2,81 0,98 3,27 0,61 1,94 1,94 1,94 1,94 0,77 3,02 3,02

6,0 x 80 48 32 14 1,44 3,74 0,98 3,27 0,61 2,26 2,26 2,26 2,26 0,77 3,25 3,25

6,0 x 100 48 52 14 1,44 3,74 0,98 3,27 0,61 2,46 2,46 2,46 2,46 0,77 3,57 3,57

6,0 x 120 64 56 14 1,92 4,99 0,98 3,27 0,61 2,46 2,46 2,46 2,46 0,77 3,57 3,57

6,0 x 140 64 76 14 1,92 4,99 0,98 3,27 0,61 2,46 2,46 2,46 2,46 0,77 3,57 3,57

6,0 x 160 64 96 14 1,92 4,99 0,98 3,27 0,61 2,46 2,46 2,46 2,46 0,77 3,57 3,57

6,0 x 180 64 116 14 1,92 4,99 0,98 3,27 0,61 2,46 2,46 2,46 2,46 0,77 3,57 3,57

6,0 x 200 64 136 14 1,92 4,99 0,98 3,27 0,61 2,46 2,46 2,46 2,46 0,77 3,57 3,57

Ø 8,0

 8,0 x 80 54 26 20 2,16 4,62 2,00 7,04 a) a) a) a) a) 1,36 6,18 5,30

 8,0 x 100 54 46 20 2,16 4,62 2,00 7,04 1,10 4,14 4,71 3,96 4,35 1,36 6,18 5,30

 8,0 x 120 54 66 20 2,16 4,62 2,00 7,04 1,10 4,35 4,71 4,09 4,35 1,36 6,18 5,30

 8,0 x 140 84 56 20 3,36 7,19 2,00 7,04 1,10 4,96 5,31 4,69 4,96 1,36 6,82 5,94

 8,0 x 160 84 76 20 3,36 7,19 2,00 7,04 1,10 4,96 5,31 4,69 4,96 1,36 6,82 5,94

 8,0 x 180 100 80 20 4,00 8,56 2,00 7,04 1,10 4,96 5,31 4,69 4,96 1,36 7,17 6,28

 8,0 x 200 100 100 20 4,00 8,56 2,00 7,04 1,10 4,96 5,31 4,69 4,96 1,36 7,17 6,28

 8,0 x 220 100 120 20 4,00 8,56 2,00 7,04 1,10 4,96 5,31 4,69 4,96 1,36 7,17 6,28

 8,0 x 240 100 140 20 4,00 8,56 2,00 7,04 1,10 4,96 5,31 4,69 4,96 1,36 7,17 6,28

 8,0 x 260 100 160 20 4,00 8,56 2,00 7,04 1,10 4,96 5,31 4,69 4,96 1,36 7,17 6,28

 8,0 x 280 100 180 20 4,00 8,56 2,00 7,04 1,10 4,96 5,31 4,69 4,96 1,36 7,17 6,28

 8,0 x 300 100 200 20 4,00 8,56 2,00 7,04 1,10 4,96 5,31 4,69 4,96 1,36 7,17 6,28

 8,0 x 320 100 220 20 4,00 8,56 2,00 7,04 1,10 4,96 5,31 4,69 4,96 1,36 7,17 6,28

 8,0 x 340 100 240 20 4,00 8,56 2,00 7,04 1,10 4,96 5,31 4,69 4,96 1,36 7,17 6,28

 8,0 x 360 100 260 20 4,00 8,56 2,00 7,04 1,10 4,96 5,31 4,69 4,96 1,36 7,17 6,28

 8,0 x 380 100 280 20 4,00 8,56 2,00 7,04 1,10 4,96 5,31 4,69 4,96 1,36 7,17 6,28

 8,0 x 400 100 300 20 4,00 8,56 2,00 7,04 1,10 4,96 5,31 4,69 4,96 1,36 7,17 6,28

Ø 10,0

10,0 x 100 60 40 25 3,00 5,70 3,13 9,50 1,60 4,86 5,86 4,64 5,51 2,13 8,14 6,91

10,0 x 120 60 60 25 3,00 5,70 3,13 9,50 1,70 5,67 6,17 5,30 5,67 2,13 8,14 6,91

10,0 x 140 60 80 25 3,00 5,70 3,13 9,50 1,70 5,67 6,17 5,30 5,67 2,13 8,14 6,91

10,0 x 160 100 60 25 5,00 9,50 3,13 9,50 1,70 6,62 7,12 6,25 6,62 2,13 9,09 7,86

10,0 x 180 100 80 25 5,00 9,50 3,13 9,50 1,70 6,62 7,12 6,25 6,62 2,13 9,09 7,86

10,0 x 200 100 100 25 5,00 9,50 3,13 9,50 1,70 6,62 7,12 6,25 6,62 2,13 9,09 7,86

10,0 x 220 100 120 25 5,00 9,50 3,13 9,50 1,70 6,62 7,12 6,25 6,62 2,13 9,09 7,86

10,0 x 240 100 140 25 5,00 9,50 3,13 9,50 1,70 6,62 7,12 6,25 6,62 2,13 9,09 7,86

10,0 x 260 100 160 25 5,00 9,50 3,13 9,50 1,70 6,62 7,12 6,25 6,62 2,13 9,09 7,86

Abscheren 

Holz - Holz

Abscheren 

Stahl - Holz
Abmessungen

Auszieh-

widerstand

Kopfdurchzugs-

widerstand

Fax,R,k

[kN]

zul. Nz,Kopf 

[kN]

Fhead,R,k

[kN]

d x L 

[mm]

dk

[mm]

zul. Nz 

[kN]

b 

[mm]

AD

[mm]

1 2 

3 4 

1 1 

2 

d [mm] 6,0 8,0 10,0

dk [mm] 14,0 20,0 25,0

di [mm] 4,0 5,3 6,2

ds [mm] 4,3 5,9 7,1

TX 30 40 50

ftens,k [kN] 12,8 22,7 33,2

2,46

4,96

6,62

Nenndurchmesser

Kopfdurchmesser

Kerndurchmesser

Schaftdurchmesser

Antrieb

Zugtragfähigkeit
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Allgemeine Definitionen                                                                                                                                                                      

 

a) ...bei diesen Abmessungen gibt es keine Abscherwerte für Holz-Holzverbindungen, da die benötigte  

       Anbauteildicke gemäß ETA 12/0373 Anhang 7 Tabelle A6.9 nicht erreicht wird. Für Stahl-Holzverbindungen gibt es  

       keine vorgeschriebene Mindestanbauteildicke. 

b)...Die Mindestabstände sind nach ETA 12/0373 A.7.3 für axiale Belastung angegeben. 

 

 Die Gewindeauszugswerte wurden mit einem Winkel von 45° bis 90° zur Holzfaserrichtung berechnet. 

 

k = 350 kg/m³.  

 

 

-Holzverbindungen wurde ein Stahlblech mit einer Dicke t = d der Berechnung zugrunde gelegt. 

- und Druckfehler vorbehalten. 

 

      durchzuführen. 

R,d für die endgültige Gestaltung der Holzverbindung ergibt sich  aus den  

      charakteristischen Werten wie folgt: 

 

 

 

 

 
 
 

       

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: info@schrauben.at 
 
 

Unterschied - charakteristische und zulässige Werte  
 

 

zulässige Werte - Belastung (graue Spalten): 

      - Bemessung nach DIN 1052:1988 und nach deutscher Zulassungen Z-9.1-435 

charakteristische Werte (blaue Spalten) 

      - Bemessung nach EC5 und ETA 12/0373 

zul. N

[kN]

1. Fv,R,k

[kN]

2. Fv,R,k

[kN]

3. Fv,R,k

[kN]

4. Fv,R,k

[kN]

zul. N

[kN]

1. Fv,R,k 

[kN]

2. Fv,R,k 

[kN]

AD=90°

ET=0°

AD=0°

ET=90°

Ø 10,0

10,0 x 280 100 180 25 5,00 9,50 3,13 9,50 1,70 6,62 7,12 6,25 6,62 2,13 9,09 7,86

10,0 x 300 100 200 25 5,00 9,50 3,13 9,50 1,70 6,62 7,12 6,25 6,62 2,13 9,09 7,86

10,0 x 320 100 220 25 5,00 9,50 3,13 9,50 1,70 6,62 7,12 6,25 6,62 2,13 9,09 7,86

10,0 x 340 100 240 25 5,00 9,50 3,13 9,50 1,70 6,62 7,12 6,25 6,62 2,13 9,09 7,86

10,0 x 360 100 260 25 5,00 9,50 3,13 9,50 1,70 6,62 7,12 6,25 6,62 2,13 9,09 7,86

10,0 x 380 100 280 25 5,00 9,50 3,13 9,50 1,70 6,62 7,12 6,25 6,62 2,13 9,09 7,86

10,0 x 400 100 300 25 5,00 9,50 3,13 9,50 1,70 6,62 7,12 6,25 6,62 2,13 9,09 7,86

Ø 8,0 Ø10,0

40,0 70,0

40,0 50,0

40,0 100,0

32,0 40,0

d x L 

[mm]

b 

[mm]

AD

[mm]

dk

[mm]

zul. Nz 

[kN]

Fax,R,k

[kN]

zul. Nz,Kopf 

[kN]

Fhead,R,k

[kN]

Mindestabstände 
b)

Der Abstand a2 kann auf 2,5  d reduziert werden, wenn 

das Produkt der Abstände a1 und a2 mit 25  d² 

eingehalten werden kann. 

Gilt nicht für d > 8 mm.

a1 [mm]

a2 [mm]

a1,c [mm]

a2,c [mm]

Abmessungen
Auszieh-

widerstand

Kopfdurchzugs-

widerstand

Abscheren 

Holz - Holz

Abscheren 

Stahl - Holz
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